CELL-300 Vers&o 1.00
INSTALACAO DO CELL-300

Para iniciar a instalacéo deixe o sistema de aldeskgado e o celular desconectado.

Ligue o borne GND ao negativo do alarme.

Ligue o borne +12V ao positivo do alarme.

Ligue o borne DISP ao fio positivo da sirene oinalgisparo +12 volts continuos.

Conecte o borne ZONA 24H & uma zona 24 horas dmelaaso for monitorar o corte de linha telefonazap relé auxiliar,

sendo pode deixar aberto (sem conex&ao).

Ligue os dois fios da linha telefénica nos bornB¢HA TELEFONICA no necessitando observar a pokadiel Se nao for

monitorar o corte de linha telefénica pode-se desean conectar os fios (deixe aberto).

7. Conecte o cartdo Sim Card “chip” da sua operad&@isl ZTENCAO — NAO CONECTE OU RETIRE O CARTAO
COM O CELL-300 LIGADO, DESLIGUE A ALIMENTAQAO PRIME IRO.

8. Conecte a antena no CELL-300.

9. Em seguida ligue a alimentacao (energia) do alarme.

10. Aguarde 20 segundos para a inicializacdo do mé@6iM e o registro na rede da operadora.

PROGRAMAGAO DO CELL-300

1. Parainiciar a programacédo o CELL-300 deve estare@ouso, ndo pode estar discando. Se tiver ocugigiie a senha de
acesso para encerrar as ligacdes. A senha dead&?680. O sistema emitira 3 beeps informand@gtéeem repouso.

2. Digite [*] o led PRG acende. Digite [2] e a senleaatesso (2580 é a senha padréo). Caso a serjaaesteta soard 3 beeps
e o led PRG estara piscando lentamente. Em caswalde senha o CELL-300 emitira um beep longo.

3. Emseguida digite 0 comando desejado conforme abaix

4. Estando o led PRG piscando lentamente digite a[t¢plara sair de programag&o.

S

o

[1] - Gravar nimeros telefonicos
NUmero maximo de 14 digitos por nimero telefénico.
[*I[2][senha][1][1][nGmero do telefone 1][*]

[2][ndmero do telefoné*P]
[3][nimero do telefone 3][*]
[4][namero do telefone 4][*]
[5][ndmero do telefone 5][*]
[6][nimero do telefone 6][*]
[7][nimero do telefone 7][*]
[8][nimero do telefone 8][*]
[9][ndimero do telefone 9][*]
[0][ndmero do telefone 10][*]

Ex: Gravar o telefone 1, digite [*][2][senh&][1][30357313][*]
Caso queira apagar o nimero do telefone 1 digif@isenha] 1] [1][*].

- Tempo de duracao de cada ligacao

[*][2][senha][2][digite 0 tempo entre 00 a 99 segundos].

Ex. Caso queira que cada ligagao dure 25 segudidyite, [*][2][senha][2][25].
[3] - Tempo de atraso para funcao bloqueador

[*1[2][senha][3][digite o tempo entre 00 a 99 segundos].

Ex. Caso queira que o bloqueio ocorra 20 segurpiis @disparo, para dar tempo de estacionar oleeiom seguranca, digite
[*[2][senha][3][20].

[4] - Numero de chamadas (tentativas) por evento

[*][2][senha][4][digite 0 nimero entre 00 a 99 chamadas].

O CELL-300 guando receber um sinal de disparo o cta linha telefénica ird chamar todos os nimprogramados em sequéncia,
em seguida aguardara um tempo em espera (padriu®s) de uma ligagao externa, ou que seja d@itasenha de acesso ou que o

evento restabelega. Apds esse tempo ira repédiagdes até acabar o nimero de chamadas.

Ex. Caso queira que repita 5 vezes o ciclo de ctiamaligite [*][2][senha][4][05].
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[5] - Tempo de atraso para corte de linha telefonica

Em caso de corte da linha telefénica o CELL-300aadara um tempo em segundos para iniciar a discdgsoné Util para evitar
discagens desnecessarias em caso de falhas moeanthnlinha telefonica.

[*][2][senha][5][digite o tempo entre 00 a 99 segundos].

Ex. Caso queira que o atraso seja de 20 seguridite,[t][2][senha][5][20].

[6] - Tempo de atraso de disparo para bome DISP

Em caso de disparo do alarme o CELL-300 aguardargempo em segundos para iniciar a discagem. lasbpara evitar discagens
desnecessarias em caso de beeps na sirene, dispaossou acidentais do alarme.

[*][2][senha][6][digite o tempo entre 00 a 99 segundos].

Ex. Caso queira que o atraso seja de 5 segundjs, [d][2][senha][6][05].

[7]1 - Tempo de espera de chamadas extemas
Apbs a discagem de todos os nimeros gravados o0-GHLlaguardara uma chamada entrante no celulaepeaegrar as ligagdes. Caso
receba uma ligagdo o CELL-300 aguardara 2 toqdeslegara a chamada, a pessoa que fez a chamada@tom de ocupado da
operadora indicando que o sistema reconheceu aacl@agnencerrou as ligagdes. Caso acabe o tempeseber ligacbes o ciclo de
discagem repetira até acabar o nimero de tentativas
[*][2][senha][7][digite o tempo entre 00 a 99 minutos].

Ex. Caso queira que aguarde 02 minutos, digit[f§enha][7][02].

[9] - Funcao do bome ZONA 24H

O borne de saida ZONA 24H pode assumir uma das¢®és distintas:

Funcdo 01- Como saida de disparo para alarmes quando hcorterda linha telefonica.

Quando houver o corte da linha telefénica a satadesligada causando o disparo da central dealar

Fungdo 02- Como bloqueador para automéveis ou motos sentifidcador de chamadas “Bina”
Nessa fung&o qualquer chamada recebida no celwl@EHL-300 ira ligar ou desligar o bloqueio.

Funcéo 03- Como bloqueador para automdveis ou motos contifiiador de chamadas “Bina”
Nessa funcéo somente chamadas identificadas cara Egjais ao telefone que foi gravado na memodriid ligar ou desligar o
bloqueio.

Funcao 04- Como bloqueador para automdveis ou motos contifiiador de chamadas “Bina”
Nessa funcéo somente chamadas identificadas cqara &gjais a qualquer um dos 10 nimeros gravadoligar ou desligar o bloqueio.

[*1[2][senha]9][digite a funcéo entre 01 a 04].

Ex. Caso queira utilizar como bloqueador, digi2lfsenha][9][02 a 04].

[0] - Trocar senha de acesso
[*][2][senha][0] [senha nova 4 digitos].

Caso esqueca sua senha, para recupera-la procsegLilate maneira.

1 — Desconecte a alimentagdo da CELL-300 e agzasdgundos.

2 — Conecte-a novamente pressionando a tecla #gegundos.

3 — Solte a tecla # e ja em seguida digite: [*E8B0]0][senha nova 4 digitos].

Ver.1.00 Pagina 2 www.abssistemas.com.br




Sictemas Migitais

CELL-300 Verséo 1.00
[#] - Retomar as programacoes ao estado padrao de fabrica (RESET)

[*I[2][senha][#][confirme com a senha, ou digite [*] para cancelar]

Estado dos parametros ap6s RESET

Parametro | Descrigdo Valor Padrédo
2 Tempo de duracgdo de cada ligacdo 15 segundos
3 Tempo de atraso para bloqueio 20 segundos
4 Nimero de chamadas (tentativas) por evento @&tieas
5 Tempo de atraso para disparo para borne DISP edimdos
6 Tempo de atraso para corte de linha teleféni¢a se@bndos
7 Tempo de espera de chamadas externas 3 minutos
9 Borne ZONA 24H 01-Saida Disparp

Esquema de ligacao
com ALARME ———

Alarme Residencial
Automotivo ou
de Motos

H

12V
Saida de

sirene Setor

g
=
W
E

_|_

Siene do adlarme

Para a entrada de setorda certral -Opcional linha telefonica
Opcional
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Esguema de ligacdo com
BLOQUEADOR

285
DIGITAIS LTDA

Alarme do VEICULO A BLOQUEAR
veiculo
Ligar em série com o relé do
Sistema de ignicdo do veiculo
ou dabomba de combustivel.
+

Sirene do alarme

Laranja

Marrom

+ -
Bateria 12 volfs
do veiculo

FUNCIONAMENTO DO BLOQUEADOR
iDara ativar o sistema bloqueador escolha a fur;a30ou 04 nparametro 09 pag. 2 e escolha o tempo de retardpar@metro 03.

O bloqueio é acionado por 3 modos distintos:

1 — Quando houver disparo do alarme.

2 — Quando for digitado [*][7] no teclado.

3 — Através de uma chamada entrante no celulataimpo CELL-300. Essa chamada podera ser qudigae#io recebida, funcéo 02,
ou somente chamadas identificadas que sejam igualraero do telefone gravado na meméria 1, fungamuCfuncéo 04.

Quando o CELL-300 receber uma chamada, essa sedids e iniciado o processo de bloqueio, serddmmibeeps a cada 1 segundo,
contando o tempo de retardo para acionamento. Memsento vocé pode encerrar a chamada. Apés fatllip tempo a CELL-300
fard uma ligacéo para o telefone nimero 1 indicane o bloqueio foi feito.

Para desligar o bloqueio proceda da seguinte naneir
Digite a senha de acesso no teclado.

Ou faca uma ligacéo para a CELL-300. Se for atiaélm¢ao de “bina” somente liga¢des identificagkxfio aceitas, senéo qualquer
ligacéo sera aceita.
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TERMO DE GARANTIA

Esse aparelho CELL-300 é garantido pela empresa ABS Sistemas Digitais Ltda, pelo periodo de 12 meses a partir da data de emiss&o da nota
fiscal. Esta garantia cobre apenas defeitos de fabricacio ou causados por falhas de componentes utilizados, desde que instalados em
condigdes técnicas adequadas. Esta garantia fica limitada apenas a troca ou reparo do produto defeituoso, isentando o fabricante ou
revendedor de qualquer tipo de indenizacdo por prejuizos materiais ou pessoais que venham ocorrer com seu uso. O comprador ao adquirir o
produto, por este termo de garantia fica ciente de que este produto devidamente instalado apenas auxilia na prevencao e reducao de riscos ou
perdas. A responsabilidade méxima do fabricante ou revendedor, se existir, limita-se apenas ao valor igual ao pago pelo produto.
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