Mddule Receptor Multi Juncio RX-2000

Modo 1, 2 e 3.

Nesta configura¢io o méodulo RX-2000, transforma centrais de alarmes acionadas por chave ou por senha (no caso de
centrais com teclhdo), em centrais comandadas por controle remoto a distdncia. E também possibilita a utilizagdo de
sensores sem fio, através das saidas S1 e S2, que devem ser conectadas na entrada de setores ou zonas, da centralutilizada.

Configuragio:. Para configurar um dos 3 modos, desligue a alimentacdo do mdédulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Modo 1: Todos os estrapes abertos.

Modo 2: Estrape 1 fechado e estrapes 2 ,3 e 4 abertos.

Modo 3: Estrape 2 fechado e estrapes 1, 3 ¢ 4 abertos.

Observagio:. Todos os modos funcionam de maneiraidéntica, com a diferenca que o modo [ emite 2 bips na sirene ao ser
desligado, no modo 2 emite 3 bips, eno modo 3 emite I bip somente, tanto para ligar como para desligar.

Gravacao dos controles remotos, e sens ores sem fio.

Para gravar os controles remotos pressione a tecla CON do moédulo RX-2000, o led verde acendera. Em
seguida pressione o bot? desejado do contwle, o led verde apagard, ndicando codigo bemaceito. Pressione novamente o
botdo do controk para verificar o funcionamento. Repita o processo para os outos controles, maximo 32 controles. Pam
zerar toda a memoria dos controles, segure a tecla CON pressionada, até o led verde acender e apagar novanente. Nota:.
Esse procedimento s6 apagard a memoria dos controles, ndo interfirindo na memoria dos sensores sem fio e emergéncias.

Para gravar os sensores sem fio, primeiramente deve-se fazer a configura¢do dos estrapes dos sensores
magnéticos sem fio (RS-6010), ou transmissores para infra sem fio, através de soldas. Emseguida pressione atecla R SEN
do mdédulo RX-2000, o led amarelo acenderd. Envie o sinal do magnético sem fio, aproximando-o do imd, e em seguida
afastando-o. Caso for nfravermelho sem fio, acione o modo auto-teste, ou pressione a chave Tamper. Repita o processo
para o outro setor, maximo 2 setores. Para zrar a memoria dos sensores sem fio, segure a tecla RSEN pressionada, até o
led verde acender e apagar novamente. Nota:. Esse procedimento s6 apagard a memodria dos sensores sem fio, ndo
interfirindo na memoria dos contoles e emergéncias.

Observacgdo:. O codigo dos transmissores, deverd ser feito atraves dos estrapes 1 a 8, sendo fechado ao nezativo, ao

positivo ou abetto, o estrape 12 deve ser fechado ao negativo, os estrapes de 9 a 11 ndo sio importantes para esse modo,
somente sdo utilizados quando o médulo RX-2000 estiver conectado na central MASTER.

Ins talac ao0.
A instalagdo deverd serfeita conforme desenho abaixo, observando osseguintes cuidados.
. A alimentagdo deverd ser de 10 a 18 volts, retirada da central através de uma saida 12 volts, ou em alguns casos
diretamente da bateria.

Evitar mstalar o mdédulo muito proximo de fontes geradoras de interferéncias, como computadores, telefones sem fio,
etc., o qualdiminuira acentuadanmente a sua sensibilidade.
. Caso for utiliada centrais monitoradas, a conexdo do liga/desliga devera ser feita entre o negativo e uma zona e xpecifica,
as saidas de sensoressem fio S1 e S2 diretamente nas zonas detemminadas, e os fios Bl no negativo dasirene e B2 no + 12
volts. Caso a central emita bip automaticamente, ndo conecte esses fios.
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Modo 4.

Nesta configuragdo o mdédulo RX-2000, funcionacomo uma central de 1 setor comou sem fio, e envia
eventos de armado até 32 usuarios, evento de dsparo setor 01, eventos de enmergéncias (Assalto, Incéndio,
Médica) por contole remoto, para a central de monitoramento. E também possibilita ser armada, desarmada e
disparada portelefone, atavés da utilizagdo de ummodem ABS MN-2000. Quando armada, o médulo RX-
2000emite pulsos através da saida S2,onde deve serconectado umled paraindicar central armada ou
disparada.

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimenta¢do do mbdulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Estrape 3 e 4 abertos, e estrape 1 e 2 fechado.
Gravagao dos controles remotos, e sensores sem fio.

Para gravar os controles remotos, siga cs passos da pagina 1,tomando o cuidado, que o primeiro controle
gravado apos o reset serd o usuaro 1, o segundosera o usuario 2, e assimpor diante, até o controle 32
(usuario 32). Para o sensor semfio, seguiros mesmos passos da pagimna 1,tendo o cuidado de codificar os
sensores somente para o setor 1.

Gravacdo das Emergéncias.

A gravagdo ¢ idéntica a das contmle renotos, utilizando a tech EME., e tomando o cuidado, que o primeiro
controk gravado apds o reset sera Emergéncia Assalto, o segundo Emergéncia Incéndio, e o terceiro
Emergéncia Médica.

Instalagao.

A instalacdo devera serfeita conforme desenho abaixo, observando osseguintes cuidados.

. A alimentagdo devera ser de 10 a 18 volts, retirada da central através de uma saida 12 volts, ou em alguns
casos diretamente da bateria.

. Evitar instalar o médulo muito proximo de fontes geradoras de interfer€ncias, como computadores,
telefones sem fio, etc., o qual diminuird acentuadamente a sua sensibilidade
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Modo 5.

Nesta configuragdo o moédulo RX-2000, funcionacomo uma central de 2 setores comou sem fio, sendo a
indicacdo dos setores feita através das saidas S1 (setor 1) e S2 (setor 2), onde deve ser conectado 2 leds
confome desenho abaixo, e a ligacdo dos sensores com fio,nos pinos TX (setorl)e RX (setor 2).

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimentagdo do mbdulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Estrapes 1, 2 e 4 abertos, e estrape 3 fechado.

Gravagdo dos controles remotos, e sensores semfio.

Para gravar os controles remotos, siga s passos da pagina 1,tomando o cuidado, que o primeiro controle
gravado apos o reset serd o usuaro 1, o segundosera o usuario 2, e assimpor diante, até o controle 32
(usuario 32). Para o sensor semfio, seguiros mesmos passos da pagina 1,tendo o cuidado de codificar os
sensores somente para o setor 1.

Gravagdo das Emergéncias.

A gravagdo das emergéncias ndo sdo necessaris, pois ndo sdo utilizadas nesse modo, devendo ser apemas
apagadas, pressionando a tecla EME por mais de 2segundos.

Instalacdo.

A instalagdo devera serfeita conforme desenho abaixo, observando osseguintes cuidados.

. A alimentagdo devera ser de 10 & 18 volts, retirada da central através de uma s aida 12 volts, ou em alguns
casos diretamente da bateria.

. Evitar instalar o mdédulo muito proximo de fontes geradoras de interferéncias, como computadores,
telefones sem fio, etc.,0 qual dimmuira acentuadanente a sua sensibilidade..
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Modo 6.
Nesta configuragdo os contles impares acionamo relé 1, e os controles pares acionamo relé2, e
permanecemacionados até osinaldo controk ser cessado. Esse modo ¢ ideal para acionamento particionado

em centrais de alarmes, onde 16 controles ou botdes acionam uma particdo e o restante acionam outra.

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimentacdo do mbdulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Estrapes 2 e 4 abertos, e estrapes 1 e 3 fechados.

Gravacdo dos controles remotos, e sensores semfio.

Para gravar os controles remotos, siga s passos da pagina 1,tomando o cuidado, que o primeiro controle
gravado apos o reset serd controle impar, o segundo serd contwole par, e assim por diante, até o controle 32.
Para o sensor semfio, seguir os mes mos passos da pagina 1.

Modo 7.

Nesta configuracdo todos os controles acionamo rel€ 1, e permanecem acionado até o sinal do controle ser
cessado. Orelé 2 inverteseu estado cada vezque umcontrok for pressionado.

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimentagdo do mbdulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Estrapes 1 e 4 abertos, e estrapes 2 e 3 fechados.

Gravagao dos controles remotos, e sensores sem fio.

Para gravar os controles remotos e os sensores sem fio, siga os passos da paginal.

Modo 8.

Nesta configuragdo os controles impares ligamo relé 1 e desligamo relé 2, os contmoles pares ligam o relé 2 e
desligamo relé 1, epermanecem ligados até receberoutro comando do controle. Esse modo ¢ ideal para

acionamento de motores monofasicos cominversao de rotagéo.

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimenta¢do do mbdulo RX-2000, e solde os estrapes
confomme a seguir.

Estrape 4 abertto, e estrapes 1, 2¢ 3 fechados.
Gravacao dos controles remotos.

Para gravar os controles remotos, siga s passos da pagina 1,tomando o cuidado, que o primeiro controle
gravado apos o reset serd controle impar, o segundo serd contmole par, e assim por diante, até o controle 32.



Modo 9.
Nesta configuracdo os contmoles impares invertem o estado do ©l€ 1, e os contoles pares invertem o estado do relé 2,
e permanecematé receberoutro comando do controle. Esse modo ¢ ideal para acionanento individual de motores,

lampadas, equipamentos eletrdnicos, etc.

Configuragdo:. Para configurar esse modo, desligue a alimentagdo do mddulo RX-2000, e solde os estrapes conforme
a seguir.

Estrapes 1,2 e 3 abertos, e estrape 4 fechado.
Gravacdo dos controles renotos.

Para gravar os contmoles remotos, siga s passos da pagina 1,tomando o cuidado, que o primeiro control gravado
apos o reset sera controle impar, o segundo serd controle par,e assimpor diante, at¢ o controle 32.



Modo 16. Contolede Acesso.

Nesse modo, 0 médulo RX-2000 funciona como um controle de acesso, comaté 50 senhas de4 digitos cada,
32 controles remotos e 2 sensores sem fio, para ser utilizada como chave liga/desliga em centrais de alarmes
convencionais, acionamento de fechaduras, portdes eletronicos, limpadas, etc. Para configurar esse modo,
todos os estrapes devemestar fechados, e deve ser programado através do teclado TX600, o tipo de
funcionamento, bemcomo gravadas as senhas, os contoles remotos e os sensores semfio.

Programagdo:

(1) — Tempo do rlé 1. Tempo em queo relé 1 permanecerd acionado apds ser digitado uma senha ou
pressionado umcontrok.

1. Como teclado conectado, alimente o modulo RX-2000.

Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digite a senha do instalador para irdireto ao passo 5.
Digite a tecla 2, o led prog acende.

Digite a senha do instalador (Senha de fabrica = 2580),0 led prog psca continuamente.

Digite a tecla 1, o led prog permanece aceso.

Digite o tempo entre 01 a 99 segundos, o led prog pisca continuamente.

Digite a tecla asterisco, para finalizar.

NN kW

(2) — Tempo do rlé€ 2. Tempo em queo relé 2 permanecerd acionado apos ser digitado uma senha ou
pressionado umcontrok.

1. Com o teclado conectado, alimente o mdédul RX-2000.

Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digite a senha do instalador para irdireto ao passo 5.
Digite a tecla 2, o led prog acende.

Digite a senha do instalador(Senha de fabrica =2580), o led prog pisca continuamente.

Digite a tecla 2, o led prog permanece aceso.

Digite o tempo entre 01 a 99 segundos, o led prog pisca continuamente.

Digite a tecla asterisco, para finalizar.

NNk LD

(3) — Tipo de funcionamento.

1. Com o teclado conectado, alimente 0 modulo RX-2000.
2. Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digite a senha do instalador para irdireto ao passo 5.
3. Digite a tecla 2, o led prog acende.
4. Digite a senha do mstalador(Senha de fabrica =2580), o led prog pisca continuamente.
5. Digite a tecla 3, o led prog permanece aceso.
6. Digite o tipo entre 01 a 04, conforme tabel 1, o led prog pisca continuamente.
7. Digite a tecla asterisco, para finalizar.
Tipo de
Funcionamento DeSCriGaO Relé 1 Relé 2 S1 S2
. . . . Indica sistema
01 Liga e desliga centrais de Liga ou desliga quando | 1 pulso quando ligado, 2 | Setor I armado. com
alarme convencionais digitado a senha pulsos quando desligado | sem fio led Sinal’izador
Senhas impares acionam Aciona quando digitadas | Aciona quando digitadas Sem _
02 relé 1. . senhas impares conforme| senhas pares conforme funcdo Sem fungdo
Senhas pares acionam relé 2 tempo programado temp programado
Acionarelé 1 e 2 quando Liga ou desliga quando | Aciona quando digitadas
03 digitadas senhas ou digitadas senhas ou | senhas ou pressionado um Sem Sem fungio
pressionado um controle pressionado um controle | controle remoto confome | fungdo
remoto remoto tempo programado
04 Liga e desliga centrais de Liga ou desliga quando | 1 pulso quando ligado, 2 | Setor 1 Setor 2
alarme convencionais digitado a senha pulsos quando desligado | sem fio sem fio




Tempo de retardo para acionamento. Somente se for acionado por uma senha, se for pressionado por controle, o
namento éimediato.
Com o teclado conectado, aimente o modulo RX-2000.
Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digitea senha do instalador para irdireto ao passo 5.
Digite a tecla 2, o led prog acende.
Digite a senha do mstalador (Senha de fabrica = 2580), o led prog pisca continuamente.
Digite a tecla 4, o led prog permanece aceso.
Digite o tempo entre 00 & 99 segundos (00 — significa sem tempo) , o led prog pisca continuamente.
Digite a tecla asterisco, para finalizar.

Gravacgdo dos controles remotos.

Zomo teclado conectado, alimente o mdédulo RX-2000.

Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digitea senha do instalador para irdireto ao passo 5.
Digite a tecla 2, o led prog acende.

Digite a senha do istalador (Senha de fabrica = 2580), o led prog pisca continuamente.

Digite a tecla 7, o led prog pisca rapidamente.

Digite o nimero do controk entre 01 432 .

Pressione o botdo desejado do controle até o led prog piscar continuamente.

Digite a tecla asterisco, para finalizar.

OBS.: As 3 teclas de gravagio localizadas no médulo RX-2000 naotem funcdo no Modo 16.

Gravacgdo dos sensores sem fio.

Com o teclado conectado, alimente o mdédulo RX-2000.

Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digite a senha do instalador para irdireto ao passo 5.
Digite a tecla 2, o led prog acende.

Digite a senha do instalador (Senha de fabrica =2580), o led prog pisca continuamente.

Digite a tecla 9, o led prog pisca rapidamente.

Digite o nimero do setor entre 0124 02 .

Envie o sinal do magnético sem fio ou infra sem fio. O led prog piscard continuamente.

Digite a tecla asterisco, para finalizar.

OBS.: As 3 teclas de gravagio localizadas no médulo RX-2000 ndotem fun¢io no Modo 16.

Gravagdo das senhas.

Zomo teclado conectado, alimente o mdédulo RX-2000.

Digite a tecla asterisco, o led use acende, ou digitea senha do instalador para irdireto ao passo 5.

Digite a tecla 2, o led prog acende.

Digite a senha do istalador ou do usuario 1 (Senha de fibrica = 2580 ou 1234), 0 led prog pisca continuamente.
Digite a tecla 0, o led prog pisca rapidamente.

Digite o nimero da senha (00 parasenha do instalador)ou 01 a 50 para senhas dos usudrios.

Digite a senha, composta de 4 digitos. O led prog piscarcontinuamente.

Digite a tecla asterisco, para finalizar.

OBS .: A senha do instal ador pode alterar ou gravar todas as senhas, a s enha do usuario 1 poder a alter ar ou
gravar as senhas dos usudrios menos a do instalador.



Esquemas de ligacdes Controle de Acesso.

TIPO 1

0JUBWBUOIOUN) 8P OpoW op oedeinbyuo)

OJuSWBUOIOUN) 8P OPOW Op 0BdeINBIU0)
[ T

Teclado
TX-600

[0]o
[o]o

[]

0

LED Opcional

- ||+

Led indicador
de central
amada

CENTRAL DE ALARME

OOO!
CHAVE LIGA/DESLIGA
DO ALARME

] XYY

[u [XXXXX.

MODULO RECEPTOR RX-200

TIPO 2 ou 3

0

[0]o
[0]o

[ ]

[ J@e

Q

PULSO

OO W

N D —

O|| 0| N

DISCADORA

] (goee]

Sirene

ENTRADA DA CHAVE
OU ZONA LIGA/DESLIGA

POSITIVO (CASO DE CENTRAL COM CHAVE) OU
NEGATIVO (CASO FOR ZONA LIGA/DESLIGA)

SAIDA 12 VOLTS POSITIVO +
SAIDA NEGATIVO

SAIDA DISPARO (POSITIVO)

]

BATERIA
12 VOLTS

[I‘ 290000 Q

MODULO RECEPTOR RX-2000

©

FECHADURA 12 VOLTS

ENTRADA DE PULSO
OU BOTOEIRA

SAIDA 12 VOLTS POSITIVO +
SAIDA NEGATIVO

FONTE 1 A OU MAIS

PORTAQ ELETRONICO

]

BATERIA
12 VOLTS




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

