SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO P

AJ

E DE SENSIBILIDAD

Sensor infravermelho passivo de baixo consumo com Ajuste a sensibilidade do sensor através da froca

detector piroelétrico de duplo elemento, compativel da posicao do jumper (GAIN). \b§‘
com fodas as centrais de alarme do mercado, tanto K . N
nacionais, como importadas. iz D
o 5 Poscdo ) = boba sers >
@  Posicgo (-) = Baixa sensibilidade. X
INSTALACAO : )
+
1. Abra a tampa pressionando levemente suas z Vista superior
extremidades. ) _ & Posicao (+) = Média sensibiidade. pe
2. Solte a placa através do seu parafuso. 4 .
3. Faga um pequeno furo no fundo para a passagem do fio. RS
) A . ! +
4. Fixe o fundo da caixa direfamente na parede, ou através Instale o sensor a Remova objetos que - <
de um suporte articulado. 2,10m de altura possam obstruir ou Dz . _ -
5. Recologue a placa e regule a altura da placa conforme de preferéncia limitar a faixa de o Sem jumper = Alta sensibilidade.
o alcance desejado (+5 graus alcance Maximo, -5 graus deteccao , .
i minimcl)] (59 g ¢ Obs. O numero de pulsos do sensor IP-30 & fixo em
6. Conecte os fios Nos bornes conforme esquema abaixo. 2 pulsos, ndo podendo ser alterado.
7. Feche a tampa e aguarde 40 segundos

aproximadamente antes de iniciar os procedimentos
de teste.

CONEXOES

TESTE DO SENSO

1 - Alimente o sensor e aguarde 40 segundos

aproximadamente, para sua estabilizacdo. Angulo méximo

de abertura = 100 Graus

2 - Abra a tampa, e fixe o jumper GAIN na posigdo

e o Q correspondente ao nivel de sensibiidade desejado. Alcance = 12m &
16m em certas condicoes
+ L — < Cenfral NGO instale o sensor NGo instale o sensor 3 - Ande lenfamente em senfido lateral ao sensor, dentro Vista lateral
ALAR + & de préximo a aparelhos onde haja circulogdo de todc:j_o c:reto Zuel ss deseje proreger, ve_nfl::ondo 2,10m
Alarme que gerem calor de animais, ou onde © acendmento do [ed, caso necessario ajusie a
Usar fio 22AWG Entiada sefor como: aquecedores, fenha incidéncia de sensibilidade novamente, ou mude a posicao do qﬂ]
- . Sensor.
ar condicionados, raios solares e correntes i
geladeiras, etc. de vento. 0 am 8m 12m
ESQUEMA ELETRICO CARACTERISTICAS TECNICA GARANTIA LIMIT
Duplo detector piroelétiico
Area de deteccdo - 12 16 mis. O sensor IP-30 é garantido pela empresa ABS Sistemas
Detetor Piroelétrico Angulo de abertura - 100 graus. Digitais Ltda, pelo periodo de 12 meses a partir da data
NGo toque com o dedol Tempo de estabilizagdo - 40 segundos aprox. de fabricacdo impressa na placa de circuito impresso.
_ ' Tempo de acionamento - 4 segundos Aprox.
5 | ~ - ~ N "
02 3 P-30 TensGo de dlimentacado - 9 a 18 volfs continuos Esta garantia cobre apenas defeitos de fabricacdo ou
256 ce.t C10y R8 Consumo de corrente - 20 MA a 14 volts. causados por falhas de componentes utilizados, desde
3 % zE* —3 Temperatura de operacdo : -10 ~ +60 graus celsius. que instalados em condicbes técnicas adequadas.
O 2 =
% .é % s T r LImITOQOeS dO prOdUT Esta garantia fica Iimi_tcldo apenas a froca ou reparo
% IS DE do produto defeituoso, isentando o fabricante ou
290 D2 M i o revendedor de qualquer tipo de indenizagdo por
' 12 2 A drea de cobertura fjo sensor IP-30 & varidvel de acordo prejuizos materiais ou pessodis que venham ocorrer
4 ; B com o local, condigdes climaticas e qualidade da COM seu Uuso.
[o}) Ri1 =) instalag@o.
3 'é) i O comprador ao adquirir o produto, por este termo
+Q & Este produfo € indicado somentfe para uso em locais de garantia fica ciente de que este produto
g totalmente isentos de animais, insetos, correntes de ar com devidamente instalado apenas auxilia na prevencdo e
S l 3 vaiagodes bruscas de temperatura, movimentos de objetos, redugdo de riscos ou perdas.
+ 2 _8 e aparelhos que gerem calor, como aquecedores, ar
s R4+ 2 condicionados, ventiladores, cémaras frias, efc. A responsabilidade maxima do fabricante ou
- v é o B - revendedor, se existir, limita-se apenas ao valor igual ao
R n:l:l ? O sensor IP-30, bem como seus similares, ndo possibilita pago pelo produto.
D1 TR2 u 8 captar movimentos que ocorram afrds de obstaculos, como
—A c:a g vidros, pldsticos, madeira, etc. Portantg ficam desprotegidas
2 areas que ficam atras de moveis, balcoes, portas e divisdrias.
O O O O OD Sua sensibiidade fica reduzida, ou deixa de funcionar em
— ; . locais com muita poeira, poluicdo, ou particulas suspensas
ALARMT + - TAMPE\K w1 no ar, onde ficardo depositadas na lente.

Este produto, como todo sistema de seguranca, deve ser
Chave tamper revisado e festado periodicamente para evitar falhas de
(opcional) funcionamento.

Bornes de conexdo
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